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Koffer
Scanner
Powerbank
Ladekabel
Ladestecker

Das Gerät

Antenne

Ladestecker
Griff

Griff
Während der Benutzung das Gerät bitte nur am Griff halten.

Antenne
Auf eine möglichst freie Sicht zwischen Antenne und Himmel achten.

Ladestecker
Das Gerät kann mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel und der

Powerbank auf der Baustelle nachgeladen werden.

 Infosticker
Auf dem Aufkleber ist die Seriennummer (SN) des ScanDevices (SD)

und die Firmenadresse von DeepUp zu finden.
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Power-Knopf 
Um das Gerät zu benutzen, kann es mit dem Power-Knopf

eingeschaltet werden. Ebenso kann es mit diesem Knopf in den
Stand-By-Modus versetzt werden. 

Kamera / Rückseite
Antenne

Vorderseite Power-
Knopf

Touchscreen
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Geräteinfos 
Uhrzeit 
Datum 
Internetverbindung 
Batteriestatus 

  

Positionierung
Fokussierung auf den aktuellen Standort 

Hintergrundkarte
Straßenkarte (Standard) 
Satellitenkarte 

Fotos & Scans 
Unter diesem Knopf ist die Übersicht der aufgenommenen
Scans und Fotos erreichbar. 

Hintergrundkarte

Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, kann der Bildschirm mit
einem Wischen von der unteren Kante nach oben entsperrt werden. 

Positionierung

Maßstab

Fotos

Aktuelle 
Position

Fotos / 
Scans

FotomodusScanmodus

Geräteinfos

Bildschirm
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Information
Durch Klicken auf das Info-Symbol der Position öffnet sich ein
Fenster mit Tipps die Satellitenverbindung zu optimieren. 

Status

Gute Position
Es ist eine gute Position /
Satellitenverbindung bestimmt
worden. 

Keine Position
Es konnte noch keine
ausreichend gute Position /
Satellitenverbindung bestimmt
werden.

Satellitenempfang



Die Grube mit aktiviertem Scan einmal einscannen Gerät
nur am Griff halten

Mindestens 3 Meter (auch bei Hauszuführungen)
Maximal 30 Meter (auch bei Spülbohrungen) -> kein
Abspeichern von längeren Scans möglich
 Benachbarte Scans überschneiden
Dieselbe Stelle mehr als einmal einscannen ist kein
Problem 

Scan stoppen 

Scan überprüfen
Drehen
Zoomen
Qualität überprüfen (Leitungen erkennbar?)

Scan speichern oder verwerfen

Nächsten Scan starten

Scanmodus auswählen 

Auf einen guten Satellitenempfang achten

ScanDevice schwenken 

Bei guter Positionierung (grün) Scan starten
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Voraussetzungen
Leitungen müssen in der Grube zu sehen sein. (bei offener
Bauweise) Vor dem einsanden scannen. Sandhaufen zur
Stabilisierung der Leitung sind ok. 
Bei Bohrungen und Pressungen müssen Start- und
Endgrube, sowie die Oberfläche dazwischen gescannt
werden. 

Scan aufnehmen

Die maximale
Scandauer beträgt
120 Sekunden. 

Idealerweise nicht
schneller als 0.8
m/s gehen



Fotokategorie wählen

Optional Notiz hinzufügen, Adresse anpassen oder
ergänzen

Foto speichern oder verwerfen

Auf der Karte ansehen

Fotomodus auswählen 

Auf einen guten Satellitenempfang achten 

Foto aufnehmen
Bei schlechten Lichtverhältnissen Blitz einschalten 

Nur am Griff halten 
Alle wichtigen Details sichtbar erfassen
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Fotos sind Ergänzungen zur Scandokumentation und dienen
unter anderem zur Beweissicherung der Bauqualität. 

Foto aufnehmen



8

Wichtige Infos zur Aufnahme

Bitte beachte folgende Punkte vor und während
dem Scannen, um die bestmöglichen Ergebnisse
zu erzielen! 

Optimale Vorbereitung
Das Scannen der Baugrube mit DeepUp ist immer der letzte
Schritt, bevor der Graben wieder geschlossen wird.
Scans sollten immer zusammenhängend, am besten
überlappend erstellt werden, damit sichergestellt ist, dass alles
erfasst wird. (Überlappungen werden nicht mehrfach
abgerechnet.)
Eine Trasse sowie das Labeling kann nur dort stattfinden, wo
auch gescannt wurde. Nicht gescannte Abschnitte können
nachträglich nicht gelabelt werden.
Es kann nur das gelabelt werden, was auf den Scans sichtbar
ist.
Kugelmarker werden nur dort gesetzt, wo sie auf den Scans
sichtbar sind.

Umfang der Scanaufnahmen
Alles, was gebaut wird, muss auch gescannt werden. Dies gilt
sowohl für offene als auch geschlossene Bauweisen sowie
Hauszuführungen. Die bildet die Basis für unsere
Dokumentation und Abrechnung.

Hauszuführungen müssen immer separat gescannt werden.
Bei allen Verlegearten, die nicht im offenen Graben
stattfinden, müssen Markierungen auf der Oberfläche gesetzt
und diese anschließend gescannt werden. Zudem müssen auf
den Scans auch die Kopflöcher erkennbar sein.

        WICHTIG: Die Genauigkeit des Labelings ist abhängig von der 
        Genauigkeit der gesetzten Markierungen.
Verhalten und Problemlösungen

Sowohl beim Scannen als auch beim Fotografieren sollte
immer auf guten Empfang geachtet werden. Bei schlechtem
Empfang empfiehlt es sich, innerhalb des gegebenen
Scanlimits möglichst lange Scans aufzunehmen.

Notwendige Fotos
Von jedem wichtigen Punkt (Point of Interest) sollte
mindestens ein Foto gemacht werden.
Dokumentations- und abrechnungsrelevante Details müssen
auf Fotos festgehalten werden.

Zusätzliche Hinweise
Fotos dienen hauptsächlich als Ergänzung für die
Dokumentation. WICHTIG: Bei Fotos von Hauszuführungen
muss die Farbe des abgehenden Mikroröhrchens erkennbar
sein.
Labeling kann nicht nur anhand von Fotos geschehen.
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Scans & Fotos ansehen

Scan

Aufnahmezeitpunkt

Adresse

Gesamtzahl der
aufgenommenen

Scans

Eindeutige ID
des Scans

Verfügbarer
Speicherplatz

Nach Auswahl eines Scans, kann seine Qualität überprüft und
der Scanverlauf nachverfolgt werden. 

Außerdem kann geprüft werden, ob alle aufgenommenen
Scans, bei ausreichend gutem Internetempfang, erfolgreich
hochgeladen wurden; erfolgreich hochgeladene Scans sind
durch einen grünen Haken gekennzeichnet. 

Das Hochladen der aufgenommenen Scans erfolgt bei
eingeschaltetem Scan Device und ausreichendem
Internetempfang automatisch. 

Scans ansehen
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Die Notizen eines Fotos können in
dieser Übersicht im Nachhinein
angepasst werden.

Fotos ansehen

Aufnahmedatum

Aufgenommene Bilder
an einem Datum

Notiz

Aufnahmezeitpunkt
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Updates & Sonstiges

Updates 
Ist eine neue Version verfügbar, so wird ein Update auf das
ScanDevice geschickt, welches wie folgt durchzuführen ist: 

Update annehmen 1.
Update nach Anleitung durchführen 2.

Sonstige Hinweise 
ScanDevice und Powerbank regelmäßig laden 
ScanDevice nach Nutzung im Koffer lagern 
Koffer sicher auf der Baustelle verwahren 
Koffer immer schattig lagern 

DeepUp GmbH
Am Bonner Bogen 6

53227 Bonn

deepup.ai

http://www.deepup.ai/

